
Příloha č.6 -  Popis místa realizace díla, fotodokumentace 
 

Původní vstupní předsíň – konstrukce byla zbourána po roce 1948,  
Předmětem díla je dostavba repliky předsíně s ohledem na dochované historické 
podklady. Po předsíni jsou dobře patrné otisky na fasádě lodě kostela, současně je 
viditelné nadzákladové zdivo s kamenným stupněm a torzem podlahové konstrukce 
(teraco).Výstavba její repliky bude provedena dle dochovaných historických fotografií 
v původní velikosti hmoty objektu. vč. zastřešení, podhledu, vnitřních omítek, a 
podlahy. 

 
 
 
 

         
        vstupní předsíň před rokem 1945 
 
 

 
 
 
 
 
 



Od zhotovitelské firmy je požadována znalost a zkušenost z aplikací 
tradičních materiálů, technik a technologií a striktní dodržování 
technologické kázně pro tento typ památky (kulturní památka). Mokré 
procesy na fasádách mohou probíhat pouze v průběhu letní sezóny tedy 
od začátku května do konce září kalendářního roku. 
Podmínkou je uplatnění ohleduplnosti, specifické odbornosti realizátora 
s využitím jeho zkušenosti z analogických akcí. S ohledem na výše 
uvedené základní požadavky a kritéria je nutné, aby akci zajišťovala 
odborná firma, odborný subjekt (která doloží pozitivní zkušenosti a 
výsledky z akcí obdobného typu. 
Práce budou probíhat v přísně stanoveném režimu podle harmonogramu 
za autorského dozoru a dozoru státní památkové pé če. Práce budou 
průběžně kontrolovány a dokumentovány, případné nálezy budou řádně 
vyhodnoceny tak, aby bylo vytěženo z akce maximum případných 
informací. 
Dalším podkladem zadávací dokumentace je PD (předsíně) ke stavebnímu 
povolení včetně truhlářských, klempířských výrobků (dvoukřídlá plaňková 
vrátka, půdní poklop, lavice předsíně, oplechování, svody, žlaby) a 
kamenných prvků (nový kamenný portál předsíně –materiál pískovec 
Božanov vel. 220/220, světlost otvoru 1700/1500-2350, stávající kamenný 
stupeň).  

 
Prvky na výkresech 
Prvek 1/T  - dvoukřídlá plaňková vrátka uzamykatelná včetně kovaného 
kování a závěsů. 
Prvek 7/T - sedák lavice předsíně 120/600/3900- materiál smrk, ručně 
hoblovaný, nátěr lazurní systém Osmo, odstín dle projektanta 
Prvek 8/T  – Dřevěný svlakový poklop 600/600 na půdu – materiál smrk, 
ručně hoblovaný, nátěr lazurní systém Osmo, odstín dle projektanta  
Prvek 1/K  - stávající kamenný stupeň vel. 200/200/1700- dmtž. ze 
stávajícího umístění a zpětná mtž. včetně doplnění chybějících a 
poškozených částí 
Prvek 2/K – Nový kamenný portál předsíně kostela- materiál: pískovec 
(Božanov) vel. 220/220, světlost otvoru 1700/1500-2350 
Prvek 7/P  - oplechování štítového zdiva r.š.290/dl.8800 materiál titanzinek 
tl.0,6 mm, kotveno skobami 
Prvek 1e/P  - oplechování parapetů z olověného plechu tl.1 mm,   
                   - oplechování římsy v průčelí štítu olověným plechem tl.1 mm 
dl. 5 500 mm r.š. 300 mm 
Prvek 4/P  - oválná nerezová síť proti ptákům 550/450- vodící nerezová  
tyčovina průměru 12 mm+skoby do zdiva opatřena nerez sítí 
Prvek 5/P - 2x nový okapový žlab s háky se dvěma čely a napojením do 
typového kónického kotlíku 4650mm průměr 80 mm materiál titanzinek 
tl.0,6 mm 
Prvek 6/P - 2 x nový okapový svod průměr 80 mm (včetně příchytek) 
dl.3200 zakončený volně nad terén materiál titanzinek tl.0,6 m kolena 
letovaná, úhel zalomení dělený dvěma spoji. 



Součástí dostavby p ředsín ě bude rovn ěž repase hlavních vstupních 
dveří do kostela (viz. foto stávajícího stavu dve ří) úprava dle 
požadavku projektanta a zástupců památkové péče. 
    

 
 
Dveře exteriéru 
 
Historické vstupní dveře do lodě dekorované řezbou jsou silně poškozené 
s chybějícími dekoračními prvky (původ dveří je neznámý). Tyto dve ře nutno 
repasovat.  

 
            
 
 

                          
          hlavní vstupní dveře do kostela (stávající stav)                                       
 

 



                   pohled na vstupní předsíň – první pol. 20.stol. (NPÚ Praha). 
Dostavba předsíně bude provedena dle této dochované dobové fotografie. 
 
 
 

Fotodokumentace stávajícího stavu po odstran ění předsín ě 
- Odstranění předsíně po r. 1948 – tento malý klenutý objekt se 

sedlovou střechou určoval hlavní vstup do kostela, současně tvořil 
přirozený kryt návštěvníků proti povětrnosti.  
 

 

    
          otisk předsíně s dveřmi     pohled na fasádu s otiskem předsíně  


