Priloha ¢.6 - Popis mista realizace dila, fotodokumentace

Pavodni vstupni pfedsi — konstrukce byla zbourana po roce 1948,

Predmétem dila je dostavba repliky g‘edsirgé s ohledem na dochované historické
podklady. Po pedsini jsou doie patrné otisky na fas&tbdé kostela, sokasre je
viditelné nadzakladové zdivo s kamennym stupm torzem podlahové konstrukce
(teraco).Vystavba jeji repliky bude provedena diehibvanych historickych fotografii
v pivodni velikosti hmoty objektu.dv zasteSeni, podhledu, viiitich omitek, a
podlahy.

vstupni pfedsin pfed rokem 1945



Od zhotovitelské firmy je pozadovana znalost a zkuSenost z aplikaci
tradiCnich materiall, technik a technologii a strikini dodrzovani
technologické kazné pro tento typ pamatky (kulturni pamatka). Mokré
procesy na fasadach mohou probihat pouze v pribéhu letni sezény tedy
od zacatku kvétna do konce zé&fi kalendarniho roku.

Podminkou je uplatnéni ohleduplnosti, specifické odbornosti realizatora
s vyuzitim jeho zkuSenosti z analogickych akci. S ohledem na vysSe
uvedené zdakladni pozadavky a kritéria je nutné, aby akci zajiStovala
odbornd firma, odborny subjekt (ktera dolozi pozitivni zkuSenosti a
vysledky z akci obdobného typu.

Prace budou probihat v pfisné stanoveném rezimu podle harmonogramu
za autorského dozoru a dozoru statni pamatkové pé ¢€e. Prace budou
prubézné kontrolovany a dokumentovany, pfipadné nalezy budou radné
vyhodnoceny tak, aby bylo vytéZzeno =z akce maximum pfipadnych
informaci.

DalSim podkladem zadavaci dokumentace je PD (pfedsing) ke stavebnimu
povoleni v&etné truhlarskych, klempifskych vyrobkd (dvoukfidla plafikova
vratka, padni poklop, lavice predsing, oplechovani, svody, Zlaby) a
kamennych prvka (novy kamenny portal pfedsiné —material piskovec
BoZanov vel. 220/220, svétlost otvoru 1700/1500-2350, stavajici kamenny
stupen).

Prvky na vykresech
Prvek 1/T - dvoukfidla plafikova vratka uzamykatelna véetné kovaného
kovani a zavesu.
Prvek 7/T- sedak lavice pfedsiné 120/600/3900- material smrk, ru¢né
hoblovany, natér lazurni systém Osmo, odstin dle projektanta
Prvek 8/T — Drevény svlakovy poklop 600/600 na pudu — material smrk,
ruéné hoblovany, natér lazurni systém Osmo, odstin dle projektanta
Prvek 1/K - stavajici kamenny stupen vel. 200/200/1700- dmtz. ze
stavajiciho umisténi a zpétna mtz. v€etné doplnéni chybéjicich a
posSkozenych Casti
Prvek 2/K — Novy kamenny portal pfedsiné kostela- material: piskovec
(Bozanov) vel. 220/220, svétlost otvoru 1700/1500-2350
Prvek 7/P - oplechovani Stitového zdiva r.5.290/d1.8800 material titanzinek
t1.0,6 mm, kotveno skobami
Prvek 1e/P - oplechovani parapetl z olovéného plechu tl.1 mm,

- oplechovani fimsy v praceli Stitu olovénym plechem tl.1 mm
dl. 5500 mm r.5. 300 mm
Prvek 4/P - ovalna nerezova sit proti ptakim 550/450- vodici nerezova
ty€ovina pruméru 12 mm+skoby do zdiva opatifena nerez siti
Prvek 5/P - 2x novy okapovy Zlab s hadky se dvéma Cely a napojenim do
typového konického kotliku 4650mm pramér 80 mm materiél titanzinek
t1.0,6 mm
Prvek 6/P- 2 x novy okapovy svod priamér 80 mm (vCetné pfichytek)
dl.3200 zakonceny volné nad terén material titanzinek tl.0,6 m kolena
letovand, uhel zalomeni déleny dvéma spoji.



Souéasti dostavby p Fedsiné bude rovn &z repase hlavnich vstupnich
dvefi do kostela (viz. foto stavajiciho stavu dve Fi) Oprava dle
pozadavku projektanta a zastupcl pamatkové péce.

Dvere exteriéru

Historické vstupni dvefe do lodé dekorované fezbou jsou silné poSkozené
s chybéjicimi dekoracnimi prvky (puvod dvefi je neznamy). Tyto dve Fe nutno
repasovat.

* s

hlavni vstupni dvefe do kostela (st&vajici stav)




pohled na vstupni pfedsifi — prvni pol. 20.stol. (NPU Praha).
Dostavba predsiné bude provedena dle této dochované dobové fotografie.

Fotodokumentace stavajiciho stavu po odstran  éni predsiné

- Odstranéni pfedsiné po r. 1948 — tento maly klenuty objekt se
sedlovou stfechou ur€oval hlavni vstup do kostela, sou¢asné tvofril
prirozeny kryt navstévniku proti povétrnosti.
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otisk predsiné s dvefmi  pohled na fasadu s otiskem predsiné
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