Povinnosti provozovatelli spalovacich zdroju na pevna paliva (kotll)

Blizi se datum 1.9.2024, po kterém uZ nelze provozovat kotle nizsi nez 3. emisni tfidy, to znamen3,
Ze ukondit provoz musi kotle 1. a 2. emisni tfidy, s nestanovenou emisni tfidou a spalovaci zdroje
vlastni vyroby (dale jen zdroje).

Toto plati pro vsechny objekty k bydleni, véetné objektl k rekreaci. Vztahuje se to i na zdroje, které
jsou instalované jako zalozni.

Pro objekty, které neslouZi k bydleni, plati zakaz provozovat kotle nizsi nez 3. emisni tfidy jiz od
1.9.2022.

Pokud jste jiZz nevyhovujici spalovaci zdroj vyménili, zaslete pisemné informaci na Méstsky urad
Ceskd Lipa, odbor Zivotniho prostiedi, orgdn ochrany ovzdusi, aby tento Vds zdroj mohl byt vyfazen
z evidence. V ozndmeni uvedte Vase jméno a pFijmeni, adresu na které se zdroj nachdzel, kdy byl
vyménén a jaky novy zdroj byl instalovdn, ddle pak doklad o likvidaci pivodniho spalovaciho
zdroje.

UPOZORNENI na povinnosti provozovatelG spalovacich zdroji na pevna paliva vychazejici ze
zakona €. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjsich pfedpisti

e pouzivat palivo uréené vyrobcem
e spalovaci zdroj i spalinovou udrZovat v dobrém technickém stavu

e pokud je palivem dfevo, nesmi mit vic nez 20% vlhkosti z celkové hmotnosti (to plati i pro
oteviend ohnisté)

e na otevieném ohnisti ani ve spalovacim zdroji nelze topit ani spalovat dfevo chemicky
oSetrené (nabytek, drevotfiska apod.) a samoziejmé odpad

e Pro provoz kotle na pevna paliva, krbova kamna/vloiky s vyménikem je povinnost
zajistovat pravidelnou kontrolu provozu a technického stavu jednou za 3 roky (povinnost jiz
od roku 2016). Osobu, kterd ma platné opravnéni k provadéni kontrol najdete zde: Databaze
odborné zpUsobilych osob - IPO OZO (mzp.cz). Diky kontrole odborné zpUsobilé osoby ziskate
jistotu, Ze kotel bude v zimé fungovat Usporné a bezpecné. Pozornost je tfeba vénovat pred
zimou nejen kotli, ale i stavu komina.

Nevite, zda se na Vas povinnost vztahuje?

Povinnosti provozovatele stacionarniho zdroje, je provadét jednou za tfi kalendafni roky kontrolu
technického stavu a provozu spalovaciho stacionarniho zdroje na pevna paliva s tepelnym prikonem
od 10 do 300 kW vcetné, ktery slouZi jako zdroj tepla pro teplovodni soustavu Ustfedniho vytapéni,
vCetné teplovodnich kamen a krb( s teplovodnimi vyméniky. Neni rozhodujicim, zda zdroj pouZivate
jako hlavni zdroj nebo jen prileZitostné, nebo jako zdloZni zdroj vytapéni, kontrola se vztahuje na

vSechny zdroje.
Prikon kotle si mlze spocitat kazdy sam, staci vydélit vykon spalovaciho zdroje jeho ucinnosti a
vynasobit 100.

V pfipadé zdroje s vyménikem se vychazi ze jmenovitého tepelného vykonu (vykon do vzduchu se
seCte s vykonem do vody), pak staci vydélit jmenovity vykon spalovaciho zdroje jeho uUcinnosti a
vynasobit 100.


https://ipo.mzp.cz/
https://ipo.mzp.cz/

YT

Plo§né kontroly vytapéni probihaji jiz od roku 2021 a budou na celém tzemi ORP Ceska Lipa probihat
i nadale.

V pfipadé neprovedené kontroly spalovaciho zdroje v fadném terminu (rozhodujici je datum instalace
spalovaciho zdroje z protokolu, ktery pfi instalaci obdrzite, pfipadné Vam technik potvrdi zarucni list,
datum je moZné dolozit i fakturou o provedeni prace) se dopousti provozovatel zdroje prestupku, za
ktery lIze ulozit pokutu az do vyse 20 tis. K¢.
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